
SOLIDIFIKACE TECHNOLOGIÍ ALLU
RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ ÚPRAVA ZEMIN, KALŮ A ODPADŮ

KDE TECHNOLOGIE POMÁHÁ
Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. provádí systémem ALLU hlubokou 
stabilizaci podloží v nevhodných až extrémních podmínkách s vysokým 
zvodněním - například na bažinách nebo rašeliništích. Technologie je 
vhodná také pro trvalou solidifikaci kalových polí, odpadů v 
průmyslových odkalištích a kontaminovaných zemin.

Hloubkové míchání materiálu přímo v místě uložení

PRINCIP ÚPRAVY
Do upravovaného materiálu se přesně dávkuje suché hydraulické pojivo 
a míchacím nástavcem se zapracuje přímo v místě uložení (in-situ). 
Velmi měkký nebo téměř tekutý materiál se mění na tuhou, únosnou 
formu.

STABILIZACE

zlepšení geomechanických 
vlastností a únosnosti zemin 
přidáním hydraulických pojiv

SOLIDIFIKACE

zpevnění kalů a odpadů; u 
kontaminovaných materiálů 
omezení vyluhovatelnosti

HLAVNÍ PŘÍNOSY
• práce přímo v místě bez plošné výměny podloží
• omezení odtěžby a náhrady nevhodných zemin
• zkrácení doby výstavby
• snížení nákladů na zemní práce
• vysoká a kontrolovatelná výstupní kvalita

Míchání měkkých a kalových materiálů

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

ZEMINA • HLÍNA  •  BAHNO  •  RAŠELINA
SEDIMENTY  •  KALY  •  KONTAMINOVANÉ ZEMINY

NEBEZPEČNÉ ODPADY • LAGUNY

VÝSLEDEK ÚPRAVY

Solidifikace; materiál má zlepšené geomechanické vlastnosti 
(od tekutého, přes rýpatelný až po zcela pojezdný);

Stabilizace; u odpadů a kontaminovaných zemin je cílem 
snížení vyluhovatelnosti kontaminantů.

Technologie ALLU v provozních podmínkách

STABILIZAČNÍ SYSTÉM ALLU

ALLU PM ALLU PF

Systém tvoří míchací nástavec pro pásové rypadlo ALLU PM a mobilní 
tlakový podavač ALLU PF. ALLU PM na principu „tyčového mixeru“ 
vmíchává do nesoudržných nebo tekutých materiálů pojivo dávkované z 
vysokokapacitního pásového dávkovače ALLU PF. Stabilizovaná plocha je 
rozdělena na sektory, které jsou postupně zpracovávány, a je průběžně 
hodnocena úspěšnost zásahu. V optimálním případě sestava po 24 
hodinách najíždí na původně tekutý materiál

AŽ 7 m

hloubkový dosah míchací 
jednotky

ŘÍZENÁ DÁVKA

počítačem řízené dávkování 
suchého pojiva

POSTUP REALIZACE

1 POSOUZENÍ MATERIÁLU
analýza lokality, odběr a popis vzorků

2 LABORATORNÍ ZKOUŠKY
výběr vhodného pojiva pro daný materiál

3 NÁVRH DÁVKOVÁNÍ
stanovení množství pojiva a pracovního postupu

4 DÁVKOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ
ALLU PF přivádí pojivo, ALLU PM je zapracuje

5 KONTROLA VÝSLEDKU
sledování realizace a ověření výsledných vlastností

Kontrola zpracovaného materiálu

VOLBA POJIVA
Zamíchat je jedna věc, ale správně
zvolit typ a množství pojiva druhá. Zde
se odehrává to nejdůležitější know-
how každého projektu. Volba pojiva a
jeho dávkování vychází z laboratorních
a poloprovozních zkoušek. Vápenná
nebo cementová pojiva jsou často
upravována různými aditivy pro dosa-
žení požadovaného výsledku.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Projekční tým a technologická laboratoř zajišťují návrh optimálního 
pojiva, dávkování, postupu stabilizace pro konkrétní lokalitu i kontrolu 
průběhu realizace.
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KONTROLA

Realizační a technické 
zázemí

ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI

VODNÍ ZDROJE, a.s. se dlouhodobě 
zabývá metodami in-situ a ex-situ 
solidifikace a stabilizace odpadů, kalů a 
zlepšování vlastností zemin. Samotná 
realizace je až výsledná činnost, které 
předchází řada zkoušek a vyhodnocení 
různých pojiv a jejich dávkování. 

Technologie ALLU je schválené mobilní 
zařízení na zpracování odpadů.

OBLASTI POUŽITÍ

ZLEPŠENÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

Zlepšení geomechanických parametrů (i tekutých) zemin přidáním 
hydraulických pojiv

• železniční a silniční stavby
• vodohospodářské stavby
• průmyslové stavby
• bytová a rezidenční výstavba

ZPEVNĚNÍ / STABILIZACE

Zpevnění neúnosných ploch pro přístup techniky a postup v 
měkkém či zvodnělém terénu

• zakládání staveb
• provizorní komunikace a montážní plochy
• výkopové práce ve zvodnělém prostředí
• kalová pole v povrchových dolech
• rekultivace odkališť
• dnové sedimenty

EKOLOGIE

stabilizace/solidifikace odpadů a kontaminovaných zemin in-situ za 
účelem omezení vyluhovatelnosti

• laguny tekutých a plastických odpadů
• ropné kaly a kyselé dehty
• kontaminované zeminy
• výroba alternativních paliv

MĚKKÉ / TEKUTÉ  →  TUHÁ ÚNOSNÁ FORMA

IN-SITU  •  PŘÍMO V MÍSTĚ ULOŽENÍ

VYBRANÉ REFERENCE

2008-10 Mojkovac - olovo-zinečnaté kaly

2011 Ostramo - kyselé dehty

2011 Doly Bílina - kalové jímky a vnitřní výsypka

2015 Kostolac - povodňové kaly

2015 Mníšek pod Brdy - odkaliště ÚVR

2016-18 Němčičky a Moravany - vrtné kaly

2017-19 Ostramo - zpracování obsahu lagun

2020-26 POLDI Kladno - dehtová jezírka a kontaminované zeminy

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI
Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. se za posledních 20 let vyprofilovala jako 
středoevropský leader v oblasti in-situ zpracování kontaminovaných 
zemin, kalů a odpadů. Unikátní aplikace technologie původně vyvinuté 
pro účely překonávání finských rašelinišť při budování silnic do oblasti 
sanací a odpadového hospodářství byla výzvou, ale je zároveň úspěchem.

Plocha po dokončení stabilizačních prací

7 0 l e t t r a d i c e v h y d r o g e o l o g i i ; t o j s o u : www.vodnizdroje.cz/aktuality/poster-solidifikace-allu
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